
CHARGEURS
D'OPPORTUNITÉ

ECI SERIES

Chargeurs bidirectionnels: G2V et V2G

Possibilité d'intégration dans des bâtiments ou conteneurs

équipés pour le raccordement en basse ou moyenne tension

Charge d'opportunité via 4 ou 5 pôles

modules de communication à distance MODBUS TCP/IP ou 

Interopérabilité selon ISO15118 et IEC61851

Les chargeurs d'opportunité de Jema couvrent une gamme de
puissance allant de 300 à 600 kW, ce qui permet de charger un
véhicule à 85% SOC en moins de 5 minutes.  

       OCPP 1.6 selon VDV 261



UP / DOWN
La connexion par pantographe est recommandée lorsque le
véhicule ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour
effectuer le trajet et a besoin d'être rechargé en cours de
route. 

Les chargeurs d'opportunité de la série ECI sont conçus et
développés pour offrir une charge réussie du pantographe
vers le haut et vers le bas.
 
Le système comprend le contact automatique du

pantographe, la communication sans fil, les plaques de contact

et l'équipement d'infrastructure.

CONNEXIONS
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PANTOGRAPH
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VOUS VOULEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR
LES SYSTÈMES DE TARIFICATION

D'OPPORTUNITÉ LES MIEUX ADAPTÉS À
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