
CHARGEURS
POUR LES
GARAGES

ECI SERIES

Chargement parallèle ou simultané des véhicules

Bidirectionnel : permet le flux G2V et V2G

Interopérable avec les normes IEC61851-1-23-24, DIN70121

& ISO15118

Modules de communication à distance MODBUS TCP/IP ou

OCPP 1.6 selon VDV 261

Connexion par CSS et/ou pantographe up/down

Une gamme de chargeurs intérieurs et extérieurs pour la

recharge lente, généralement pendant l'arrêt de nuit du

véhicule.



SIGMA SERIES

Gamme de puissance entre 60 et 360 kW

Distorsions harmoniques faibles

Interopérabilité selon les normes IEC61851-1-23-24,

DIN70121 & ISO15118

Modulos de communication à distance MODBUS TCP/IP ou

OCPP 1.6 selon VDV 261

Connexion par CSS et/ou pantographe up/down

EST LA GAMME DE CHARGEUSES
POUR VÉHICULES HEAVY-DUTY
LA PLUS VERSATILE ET LA PLUS
MODULAIRE DE L'HISTOIRE DE

JEMA



TILT-BOX

Configuration  possible avec deux CSS et deux pantographes

(up/down)

Installation dans un dépôt avec des chargeurs jusqu'à 180 kW

Différentes configurations en fonction de la puissance et du

rendement énergétique sélectionnés

Compact avec une conception modulaire

Réduction du temps de maintenance, du bruit et de l'espace.

Permet de connecter le même chargeur au bus/camion par le CSS2
ou le pantographe.



VOUS VOULEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR
LES SYSTÈMES DE CHARGE LES MIEUX

ADAPTÉS À VOTRE GARAGE ?

 +34 943 37 64 00

www.jemaenergy.com
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